附件2
第四届全省测绘地理信息行业职业技能竞赛

暨第六届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛选拔赛不动产测绘员赛项技能操作考核评分标准

    根据《第四届全省测绘地理信息行业职业技能竞赛暨第六届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛选拔赛不动产测绘员赛项技术纲要》的有关要求，为客观准确地评价参赛选手的作业过程和最终成果质量，统一竞赛评判标准，特制定不动产测绘员赛项技能操作考核评分标准。

一、成绩结构和评分

（一）成绩结构与表征

技能操作考核由“操作考核”和“成果考核”两大测评项组成，测评项由多个测评子项构成，测评子项为基本评分单元，采用百分制表征，技能操作总成绩满分为100分。

测评项、测评子项及权重见附表1。

（二）评分方法

1.测评子项加权得分

测评子项加权得分按（1）式计算：
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式中：
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--测评子项加权得分；
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--测评子项测评得分；
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--相应子项目的权。

2.测评项加权得分

测评项加权得分按（2）式计算：
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式中：
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--测评项加权得分；


[image: image7.wmf]i

S

--相应测评子项加权得分；
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--相应测评项的权；
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--测评项中测评子项的项数。

3.技能操作考核得分

技能操作考核得分按（3）式计算：
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式中：


[image: image11.wmf]S

--技能操作考核得分；
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--测评项加权得分；
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---测评项的项数。

（三）评分规则

1.各测评子项评分采用主、副裁判独立评分，当主、副裁判评分相差小于等于6分时，各测评子项得分为两者的平均值，否则提请仲裁委员会裁决。

2.各测评子项评分原则：按子项进行评分，各子项总分100分，采用扣分制测评，最低零分（当扣分为负值时，按零分计算）。

3.外业数据采集测评表中“数据传输”、“采集速度”两项得分计入伺镜选手，其余得分项目计入观测选手。

4.内业编辑、界址点精度、地物点平面精度、要素完整性及编辑质量得分均计入编图选手。

二、操作考核

（一）外业数据采集考核

外业数据采集操作考核主要是考核选手操作测量仪器设备的规范性及熟练程度。当裁判示意开始后，选手打开仪器箱开始比赛，并开始计时，裁判员通过旁站的方式对选手操作的规范性进行考核，选手观测完毕后方可示意裁判，裁判员据此计算选手采集用时。到达竞赛规定结束时刻，选手应当立即停止操作，否则按违规处理。

采集完成后，伺镜选手首先开机启动计算机，裁判示意开始后计时，选手打开仪器箱开始数据传输，传到伺镜选手自己携带的便携式计算机，选手完成数据传输后方可示意裁判，裁判员据此计算选手数据传输用时（计算机开机时间不计入数据传输时间）。

外业数据采集考核满分为100分。其中：操作分为80分，扣完为止；数据传输分为10分，5分钟内未完成数据传输的每延长1分钟扣1分（不足一分钟按一分钟算），最多延长5分钟，到达结束时刻选手应立即停止操作，否则按违规处理；采集速度（时间）为10分，以规定采集时间结束时刻前10分钟为计时起点，每耗时1分钟扣1分（不足一分钟按一分钟算），在规定采集时间结束时刻前10分钟完成采集的不扣分。
外业数据采集测评表详见附表2。

（二）内业编辑考核

内业编辑操作考核主要是考核选手应用专业测绘软件、规范、技术标准的熟练程度和能力水平。参赛选手统一开机，裁判示意开始后，选手开始编辑，并开始计时，成果编辑完成后，举手示意裁判，裁判据此计算选手编辑用时。到达竞赛规定结束时刻，选手应当立即停止操作，否则按违规处理。

内业编辑操作考核满分为100分。其中：操作分为90分，扣完为止；编辑速度（时间）分为10分，以规定编辑时间结束时刻前10分钟为计时起点，每耗时1分钟扣1分（不足一分钟按一分钟算），在规定编辑时间结束时刻前10分钟完成编辑的不扣分。

内业编辑测评表详见附表3。

三、成果考核

（一）界址点精度考核

通过预先随机选取的30个以上固定界址点的平面位置测量精度进行考核。根据偏离程度，共分A、B、C三类，每类扣分标准如下：

A类：地籍图上漏界址点或界址点平面位置与标准检测点位置偏差大于3倍允许中误差，每个扣4分；

B类：地籍图上界址点位置与标准检测点平面位置偏差大于2倍允许中误差但小于等于3倍允许中误差，每个扣3分；

C类：地籍图上界址点位置与标准检测点平面位置较差小于等于2倍允许中误差的检测点计算中误差，当有效检测点少于20时，以误差算数平均值作为中误差；大于等于20时，按按照式（4）计算中误差。
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式中：
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--检测中误差；
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--第i个检测点的平面点位较差；
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--有效检测点个数（小于等于2倍允许中误差的检测点个数）。

当无有效检测点（即
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）时，按上述A、B类相应条款扣分，在此不再扣分；

当
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时，按下表区间范围进行扣分，若中误差计算的等级扣分值大于等于
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	等级
	区间范围
	扣分值
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注：表中
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为允许中误差。

界址点精度最终得分为100分减去各类扣分总和，界址点精度测评表详见附表4。

（二）地物点平面精度考核

通过预先随机选取的30个固定地物点的平面位置测量精度进行考核。根据偏离程度，共分A、B、C三类，每类扣分标准及计算方法同界址点精度考核要求，地物点可与界址点重合。

地物点平面精度最终得分为100分减去各类扣分总和，地物点平面精度测评表详见附表5。

（三）要素完整性考核

采用竞赛场地范围内所有可被测量位置的点线面要素，对选手地籍图上相应表达的完整性程度的考核。根据要素的重要程度，共分A、B、C三类，扣分基本标准如下：

A类：控制点要素遗漏，每点扣3分；

B类：地籍要素遗漏，每点扣2分；

C类：地形要素遗漏，每点扣1分。

线、面要素按拐点、交叉点、端点等特征点进行个数统计。参与要素完整性测评的A、B、C三类要素总数按照扣分标准计算的标准总分一般控制在120-140分为宜。

要素完整性最终得分为100分减去各类扣分总和，要素完整性测评表详见附表6。

（四）编辑质量考核

对选手地籍图与宗地图中所有已经表示了的要素相对于《图式》、《规程》等标准规范的表征的合理性程度，以及不可被测量位置的要素（如各种注记、图廓，图层）表达的完整性程度的考核。根据要素的重要程度和错漏的严重性，共分A、B、C三类，扣分基本标准如下：

A类：文件命名、数据组织及格式、宗地面积注记、界址点成果表等严重错漏，每个扣6分；

B类：宗地图内的所有要素、地籍图内的地籍要素、图层组织、图名图号、及所有图廓要素等较重错漏，每个扣2分；

C类错漏：地籍图内的地物要素、符号压盖重叠、及要素放错层等一般性图面边界错漏，每个扣1分。

当无宗地图成果或宗地图无法打开时，编辑质量按实际宗地要素总数累计扣B类错漏，并在每宗扣1个A类错漏（宗地面积注记）。每宗扣分值累计大于28分时按28分扣分。

编辑质量最终得分为100分减去各类扣分总和，编辑质量测评表详见附表7。

（五）测评项、测评子项零分处理

1.外业数据采集及内业编辑考核中，出现任何违规行为的，对应测评项直接为0分。

2.当成果中出现以下情况时，成果考核测评项直接为0分，并且不再对该测评项的其他子项进行测评：

（1）当无地籍图成果或地籍图无法打开；

（2）当地籍图成果整体性偏移1m以上；

（3）当成果中含有选手编号、选手单位等选手信息时。

附表：1.技能操作考核测评项、测评子项及权重表

2.外业数据采集测评标准表

3.内业编辑测评表

4.界址点精度测评表

5.地物点平面精度测评表

6.要素完整性测评表

7.编辑质量测评表

附表1

技能操作考核测评项、测评子项及权重表
	选手参赛证号
	
	保密编号
	

	测评项
	权

（
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	测评子项、权重及分数
	测评子项

加权得分
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	测评项

加权得分
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	技能操作考核得分（S）

	
	
	测评子项名称
	权
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	测评子项

测评得分
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	操作考核


[image: image33.wmf](

)

1

S


	0.3
	外业数据采集
	0.7
	
	
	
	

	
	
	内业编辑
	0.3
	
	
	
	

	成果考核
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	0.7
	界址点精度
	0.2
	
	
	
	

	
	
	地物点平面精度
	0.1
	
	
	
	

	
	
	要素完整性
	0.4
	
	
	
	

	
	
	编辑质量
	0.3
	
	
	
	


附表2

外业数据采集测评表
	观测选手编号
	
	伺镜选手编号

（编图选手）
	

	时  间
	开始：  时   分  —   结束：   时   分

	
	用时：   分

	外

业

数

据

采

集

及

数

据

传

输


	序号
	测评项目
	分值
	评分标准
	出错次数
	得分

	
	1
	仪器架设
	10
	仪器架设不安全稳定一次扣1分
	
	

	
	
	
	
	搬站时出现安全隐患一次扣1分
	
	

	
	2
	对中整平
	10
	整平长气泡偏离超过一个分划扣2分
	
	

	
	3
	采点定向检查
	35
	漏一次采点前定向检查扣5分
	
	

	
	
	
	
	漏一次采点后定向检查扣5分
	
	

	
	4
	图根点测量
	25
	未按规定操作或限差超限一次扣5分
	
	

	
	5
	数据传输
	10
	5分钟内未完成数据传输，每延长1分钟扣1分（不足一分钟按一分钟算）。
	
	

	
	6
	采集速度
	10
	结束时刻前10分钟为计时起点，每耗时1分钟扣1分（不足一分钟按一分钟算）。
	
	

	合计
	

	裁判

意见
	裁判签名：                                           年     月    日


观测选手签名：                伺镜（编图）选手签名：

说明：

对中整平是指观测过程中在不同测站上各检查一次；

仪器架设不安全稳定是指脚架架设在光滑地面时，脚架底端没有拦护物；脚架架设在铺有地砖的地面时，至少一个脚架底端应放入砖缝隙中；

搬站时出现安全隐患是指丢、落应该随站搬迁的相关物品；

图根点测量：指RTK、支导线测量图根点未按规定要求操作，两次测量超限。

延长5分钟未完成数据传输的，数据传输测评项扣10分。如确因设备故障、意外断电等原因造成的，可在裁判监督下，经选手重新修复后完成数据传输。
出错次数一栏用“正”字笔画累计填写，但数据传输及采集速度出错次数可直接填写延长分钟数。
合计填写格式为：“观测选手得分”+“数据传输与采集速度得分”，如：80+17，以便后续统计。
附表3

内业编辑测评表
	编图选手编号
	

	时   间
	开始：  时   分  —   结束：  时   分

	
	用时：   分

	内

业

编

辑

成

图

测

评

及

成

果

提

交
	序号
	测评内容
	分值
	评分标准
	得分

	
	1
	打开文件，对照草图进行编辑
	30
	未能独立打开文件，扣30分。
	

	
	2
	90分钟完成编辑
	40
	在规定时间内未完成地籍图编辑，扣20分；未完成宗地图编辑及面积量算，扣20分。
	

	
	3
	按规定格式上交成果
	20
	未按规定的格式上交成果，

扣20分。
	

	
	4
	编辑速度
	10
	结束时刻前10分钟为计时起点，每耗时1分钟扣1分（不足一分钟按一分钟算）。
	

	合计
	

	裁判

意见
	裁判签名：                                       年     月     日


编图选手签名：
附表4

界址点精度测评表

	编图选手保密编号
	

	界

址

点

精

度

测

评
	错漏

类别
	扣分内容
	扣分

标准
	错漏

个数
	扣分

	
	A类错漏
	漏界址点或界址点位置与标准检测点位置偏差大于3
[image: image35.wmf]0
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	4分/个
	
	

	
	B类错漏
	界址点位置与标准检测点位置偏差大于2 
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但小于等于3 
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	3分/个
	
	

	
	C类错漏
	1.当
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（即无有效检测点）时，扣分值为0分；

2.当
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时，按下表区间范围进行扣分，由中误差计算的等级扣分值大于等于
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等级

区间范围

扣分值
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注：n 为有效检测点个数（小于等于2倍允许中误差的检测点个数）。
	

	合计（各类错漏扣分总和）
	

	得分＝100-各类错漏扣分总和（小于零分时得分为0）
	

	裁判意见
	裁判签名：                                         年     月    日




附表5

地物点平面精度测评表
	编图选手保密编号
	

	地

物

点

平

面

精

度

测

评
	错漏

类别
	扣分内容
	扣分

标准
	错漏

个数
	扣分

	
	A类错漏
	地物点位置与标准检测点位置偏差大于3
[image: image47.wmf]0
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或漏地物点
	4分/个
	
	

	
	B类错漏
	地物点位置与标准检测点位置偏差大于2
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	3分/个
	
	

	
	C类错漏
	1.当
[image: image49.wmf]0
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（即无有效检测点）时，扣分值为0分；

2.当
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时，按下表区间范围进行扣分，由中误差计算的等级扣分值大于等于
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3

时，扣分值为
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等级

区间范围

扣分值
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9分

5
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24分
注：n 为有效检测点个数（小于等于2倍允许中误差的检测点个数）。
	

	合计（各类错漏扣分总和）
	

	得分＝100-各类错漏扣分总和（小于零分时得分为0）
	

	
	


附表6

要素完整性测评表
	编图选手保密编号
	

	要

素

完

整

性

测

评
	错漏

类别
	扣分内容
	扣分

标准
	错漏

个数
	扣分

	
	A类错漏
	各类控制点遗漏
	3分/点
	
	

	
	B类错漏
	可被测量位置的地籍要素遗漏

1.界址点

2.地籍区界线

3.地籍子区界线

4.土地权属界址线

5.其他地籍要素
	2分/点
	
	

	
	C类错漏
	可被测量位置的地形要素遗漏

1.线状地物或面状地物，如房角点，围墙角点，台阶角点，道路边线拐点等

2.独立地物点，如门墩
	1分/点
	
	

	合计（各类错漏扣分总和）
	

	得分＝100-各类错漏扣分总和（小于零分时得分为0）
	

	裁判

意见
	裁判签名：                                        年     月     日


附表7

编辑质量测评表

	编图选手保密编号
	

	编

辑

质

量

测

评
	错漏

类别
	扣分内容
	扣分

标准
	错漏

个数
	扣分

	
	A类错漏
	1.文件名错、目录名错、数据格式错（可以正常打开），每个文件计1个;

2.宗地面积漏1个；面积超限1个（限差:
[image: image58.wmf]标准面积

0.15

）；
3.漏界址点成果表，每个文件计1个。
	6分/个
	
	

	
	B类错漏
	1.多余或缺失图层1个，图层颜色设置错1个。

2.地籍图中地籍要素错漏：

（1）界址点或界址线符号错*（2）多余界址边长注记*（3）宗地号、地类号、地籍区号、地籍子区号等名称错漏（4）宗地号与地类号未采用分数式*（5）宗地号与地类号分数式分子分母写反*（6）其他错漏。

3.宗地图中要素错漏：

（1）宗地代码错漏（2）所在图幅号错漏（3）土地权利人错漏（4）宗地面积小数取位错（5）界址点编号错漏*（6）界址边长注记错漏*（7）度量单位错漏（8）指北针错漏（9）未表示宗地内地形要素或与地籍图不一致*（10）邻宗界址线错漏（11）邻宗编号及名称错漏。

4.界址点成果表中要素错漏

（1）宗地号错漏（2）权利人错漏（3）宗地面积相对宗地图错漏（4）界址点坐标或边长相对宗地图错漏*。

5.地籍图或宗地图同层内所有要素字体错*。

6.地籍图或宗地图同层内所有要素色值错*。

7.地籍图名、图号错漏，每项计1个。

8.宗地图、地籍图图廓要素，每项计1个。

9.其他地籍要素错漏。
	2分/个
	
	

	
	C类错漏
	1.地籍图中的地形要素表达错漏：

（1）符号运用错误#（2）符号注记压盖、重叠#（3）要素放错层（4）地理名称、性质、层数、注记，植被符号等不可测量位置的要素错漏；

2.其他一般错漏。
	1分/个
	
	

	
	无宗地图成果或宗地图无法打开
	按实际宗地要素总数累计扣B类错漏，并在每宗扣1个A类错漏。
	2分/个
	
	

	
	
	
	6分/个
	
	

	合计（各类错漏扣分总和）
	

	得分＝100-各类错漏扣分总和（小于零分时得分为0）
	

	裁判意见
	裁判签名：                                           年     月     日


说明：1.扣分内容后面标注符号“*”的，多处计1个（即，一个内容项，只计1个）；

      2.扣分内容后面标注符号“#”的，每3处计1个（即，错漏总个数除以3取整后计，如2处计0个；5处计1个，6处计2个）。

      3.当无宗地图成果或宗地图无法打开时，每宗扣分值累计大于28分时按28分扣分
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